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Sammanfattning 
I samband med detaljplanearbete för etapp 1 inom planprogram för Östra Ramlösa har en 

biotopkartering av Lussebäcken gjorts av Ekologigruppen Ekoplan AB. Syftet med biotop-

karteringen är att beskriva Lussebäcken med dess morfologi, påverkansgrad och förutsättningar för 

biologisk mångfald. Karteringen kan ligga till grund för en åtgärdsplan för bäcken och dess 

närområde i samband med exploateringen.  

Biotopkarteringen av ån resulterade i 52 separata delsträckor där flertalet har en hög påverkansgrad 

då de är omgrävda och rätade med sänkt vattennivå så att svämplanen inte längre är aktiva. Mycket 

biotopvårdande åtgärder har gjorts i vattendragen och några delsträckor har utvecklats mot ett mer 

naturligt tillstånd. Vandringshinder har tagits bort, och det finns bara ett stort definitivt vandrings-

hinder i bäcken, under väg E6, och det är svårt att åtgärda. 

Med hjälp av data som samlats in vid karteringen har också en statusklassning av vattendraget gjorts 

med avseende på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna Konnektivitet och Morfologiskt 

tillstånd, vilka båda klassades som dålig status. Informationen kan ligga till grund för framtida 

åtgärdsarbete för att förbättra åns ekologiska status. De viktigaste påverkanskällorna för hydro-

morfologin i Lussebäcken är omgrävning och rensning av vattendragsfåran samt närområdets 

dominans av åkermark och bebyggelse.  

Inom arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) är målet att uppnå god status för 

Sveriges vattenförekomster. Syftet är att säkerställa en hållbar förvaltning av våra vatten på lång sikt.  
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Inledning 
I samband med detaljplanearbete för etapp 1 inom planprogram för Östra Ramlösa, öster om 

Helsingborg, har det beslutats att en biotopkartering av Lussebäcken ska genomföras. Detta för att 

kunna statusklassa bäcken och på sikt ta fram ett åtgärdsprogram. En biotopkartering ger även en 

möjlighet att i ett tidigt skede ta hänsyn till ytvattenfrågorna som avrinning, fördröjning och 

översvämning Även naturvård och rekreation är viktiga frågor i samband med vattenplaneringen, 

särskilt i det naturfattiga jordbrukslandskapet. 

Ekologigruppen Ekoplan AB har i september 2020 genomfört en biotopkartering av Lussebäcken 

på uppdrag av Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad. Med hjälp av data som samlats in vid 

karteringen har också en statusklassning av vattendragets hydromorfologi gjorts. Totalt har 52 

delsträckor identifierats och de redovisas i figur 7 och 8. Sju av sträckorna är dammar som inte har 

karterats. En översiktskarta med huvudfåran och avrinningsområdet markerat finns i figur 2. 

Syftet med biotopkarteringen har varit att beskriva Lussebäcken med dess morfologi, påverkans-

grad och förutsättningar för biologisk mångfald. Informationen kan ligga till grund för framtida 

åtgärdsarbete för att förbättra åns ekologiska status. Resultatet har importerats i den Nationella 

Biotopkarteringsdatabasen, Länsstyrelsen Jönköpings län. 

Birgitta Bengtsson har varit uppdragsansvarig. Fältarbete och rapport har genomförts av Cecilia 

Holmström, Lars Salomon, Birgitta Bengtsson och Jan Pröjts. Rapporten har granskats av Torbjörn 

Davidsson. 

 

 

Figur 1. Lussebäcken vid Råå, sträcka 4. 
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Figur 2. Översiktskarta över Lussebäckens huvudfåra. Avrinningsområdet är avgränsat med brunröd linje. 
Karta från VISS, Länsstyrelsen. 
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Lussebäcken och vattenbiotoper 
Vattenbiotoper, eller levnadsmiljöer, utmed vatten-

drag har en mycket stor betydelse i jordbruks-

landskapet. De utgör biologiska korridorer där växter 

och djur kan uppehålla sig och spridas i landskapet. 

En stenig, grusig botten med strömmande vatten har 

goda förutsättningar för en rik fisk- och bottenfauna, 

medan en dyig botten med lugnflytande vatten har en 

artfattigare fauna. Dessa lugnflytande partier har dock 

en god förmåga att rena vattnet. Vattendrag som 

kantas av träd får en skuggning som ger lägre vatten-

temperatur och mindre igenväxning. Träd och buskar 

ger också skydd och boplats för fåglar och vilt. 

Bäckarna och det rinnande vattnet skapar även 

vackra, rogivande och spännande rekreativa miljöer 

för människor. Detta är särskilt viktigt i tätortsnära 

områden. 

Människans påverkan på 
Lussebäcken 

Lussebäcken har i hög grad påverkats av människan, både i jordbrukslandskapet i syfte att öka 

produktionen av olika grödor och för att underlätta exploatering. Rätning, kulvertering, reglering, 

fördjupning, rensning och vägbyggen är exempel på påverkan som på olika sätt har bidragit till 

förändringar som stör Lussebäckens naturliga processer och således förutsättningarna för den 

biologiska mångfalden i vattenmiljöerna. Vattenkvaliteten påverkas också genom tillförsel av till 

exempel närsalter, metaller och miljögifter. De förändrade villkoren som uppstår av den mänskliga 

påverkan får effekter på växter och djur, samt även på de naturliga ekosystemtjänster som är viktiga 

för oss människor.  

Hårdgjorda ytor 

När ett område bebyggs med hus, vägar och andra hårda ytor som inte släpper igenom vatten, blir 

vattenbalansen rubbad. Nederbörd på marken rinner normalt sakta av till ytvatten eller tränger ner i 

marken och bildar grundvatten. När det regnar på hårdgjorda ytor bildas snabbt stora volymer 

dagvatten som måste hanteras. När det saknas flödesdämpande element, såsom svämplan, i bäcken 

kan detta orsaka översvämningar i områden längre nedströms, vilket kan ge stora problem.  När 

dagvattnet släpps ut till en bäck skapar det ofta en alltför hög energi i vattnet och kanterna och 

bottnen eroderar. I Lussebäcken förekommer kraftig erosion i strandkanterna i nästan hela bäckens 

sträckning. Vattendragen kan också förändra sitt lopp snabbare och erodera in i tomtmark. Detta 

har man i Lussebäcken förhindrat på många ställen genom att stensätta kanterna med stora block, 

men då påverkar man också bäckens naturliga kantzoner, som är biologiskt viktiga. När kanterna 

eroderar riskerar också träd utmed bäcken att undermineras så att de kan falla. I bäckar med mycket 

kraftiga flöden är det svårt för undervattensväxter att etablera sig. Det snabba flödet för också med 

sig mycket jord som sedimenterar längre nedströms i lugnare partier, som därmed uppgrundas och 

kanske ökar behovet av rensning.  
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Statusklassning och vattendirektivet 
Inom arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet), och tillämpningen inom den 

svenska vattenförvaltningen, är målet att uppnå god status för Sveriges vattenförekomster. Syftet är 

att säkerställa tillgången på bra vatten och en hållbar förvaltning av våra vatten på lång sikt.  

För att komma tillrätta med problematiken kring påverkade vattenmiljöer har miljökvalitetsnormer 

(MKN) tagits fram. Dessa dikterar att våra vatten minst ska uppnå god ekologisk status vid en given 

tidpunkt. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande. För vatten där god status inte råder behöver 

åtgärder vidtas, detta gäller även Lussebäcken. 

Lussebäcken är inte identifierad som så kallad vattenförekomst utan klassas som Övrigt vatten. Detta 

innebär att statusen för vattendraget inte redovisas till EU, men i övrigt gäller samma mål som för 

en vattenförekomst.  

Vattendrag statusklassas enligt översikten i tabell 1. I vattenförvaltningens databas, VISS, redovisas 

idag två kvalitetsfaktorer för Lussebäcken: den biologiska kvalitetsfaktorn Påväxt (kiselalger) och 

den fysikalisk/kemiska kvalitetsfaktorn Näringsämnen (fosfor). Statusen för påväxt anges som god 

medan fosforhalterna har otillfredsställande status. 

När det gäller statusklassning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna Konnektivitet och 

Morfologiskt tillstånd ger biotopkarteringen underlag för en sådan bedömning. De 

hydromorfologiska parametrarna förklaras utförligare i bilaga 1. 

Konnektivitet anger dels hur djur och växter kan röra sig i vattendraget i upp- och nedströms 

riktning , dels om vandringsvägarna är fria eller om det finns vandringshinder. Konnektivitet i 

sidled anger hur goda möjligheterna är för växter och djur att röra sig mellan vattendraget och 

omgivande naturmark.  

Morfologiskt tillstånd  bedömer vattendragets morfologi, vilket betyder vattendragets form på 

olika sätt som planform, djup, kanternas utformning, svämplan och andra parametrar som beskrivs 

på sidan 10. 

 

 

Tabell 1. Uppdelning av kvalitetsfaktorer enligt vattenförvaltningen. Hydromorfologin, som är fokus i denna 
rapport, är markerad med röd färg. Hydromorfologi beskriver fysiska förhållanden för ett vattendrag, 
exempelvis vattenflöde, djup och bredd samt förhållanden i strandzoner. 

VATTENDRAG 

Ekologisk status 

Biologiska kvalitetsfaktorer Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

Påväxt-Kiselalger Allmänna förhållanden (näring, försurning) Konnektivitet 

Bottenfauna Särskilda förorenande ämnen Morfologiskt tillstånd 

Fisk  Hydrologisk regim 
 

Kemisk status 

Prioriterade ämnen 

Bekämpningsmedel - Industriella föroreningar - Tungmetaller 
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Statusklassning av hydromorfologin 
Med hjälp av data som samlats in vid biotopkarteringen statusklassades morfologiskt tillstånd och 

konnektivitet för Lussebäcken enligt gällande föreskrifter (HVMFS 2019:25) och manualen för 

biotopkartering (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017). Data som samlas in vid en biotopkartering 

räcker inte för att statusklassa den tredje kvalitetsfaktorn, den hydrologiska regimen. Den analysen 

brukar vanligtvis genomföras av SMHI på nationell nivå.  

I statusklassningen jämförs dagens situation med ett referensförhållande, dvs förhållanden som 

funnits före det att människan gjort förändringar av vattendraget. 

De statusklasser som beräknas för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är Hög (5), God (4), 

Måttlig (3), Otillfredsställande (2) eller Dålig (Figur 3).  

Status för Konnektivitet 

Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning 

Vandrande öring förekommer i hela Lussebäckens huvudfåra. Förutom öring har elfisket i bäcken 

visat att karpfisk förekommer vid Långebergaskogen. Parametern Fisk är inte klassad i VISS. Ett 

omfattande fiskevårdsarbete har bedrivits under många år i Lussebäcken, vilket har givit resultat. 

Endast ett större artificiellt vandringshinder finns registrerat i ett biflöde till Lussebäcken. Detta 

består av ett stort fall i en kulvert under väg E6. Ett mindre hinder finns där Lussebäcken mynnar i 

Råån, men detta bedöms endast ha betydelse vid låga vattenstånd i Råån. Statusen för konnektivitet 

i uppströms och nedströms riktning i Lussebäckens huvudfåra bedöms vara God. 

Konnektivitet i sidled 

Status för konnektivitet i sidled avgörs av möjligheten för växter och djur att röra sig mellan fåran 

och närområdet. Mer än 75 % av Lussebäckens närområde utgörs av aktivt brukad mark och 

anlagda ytor och därmed bedöms statusen för konnektiviteten i sidled vara Dålig. 

Sammantagen status för konnektivitet 

Sammantagen konnektivitet för vattendraget avgörs av parametern med lägst status. För 

Lussebäcken innebär det att konnektivitet i sidled är utslagsgivande. Sammantagen status för 

konnektivitet i Lussebäcken är Dålig (Tabell 2). 

Tabell 2. Statusklassning av konnektivitet i Lussebäcken. 

 Konnektivitet i upp- och 
nedströms riktning 

Konnektivitet i sidled 

Parameter God Dålig 

   

 Konnektivitet 

Sammantaget Dålig 

Dålig Otillfreds- 
ställande 

Måttlig God Hög 

Åtgärder krävs 

Figur 3. Klasser som ingår i statusklassning av vattendrag 
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Status för Morfologiskt tillstånd 

Status för Morfologiskt tillstånd beräknas som medelvärdet för alla ingående parametrar. 

Sammantagen status för Morfologiskt tillstånd i Lussebäcken är Dålig (Tabell 3). 

Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd består av åtta parametrar för vattendrag. Vid 

statusklassningen bedöms hur mycket de olika parametrarna avviker från ett referenstillstånd. 

Vattendragsfårans form: Vattendragsfårans bredd och djup. Statusen bedöms vara dålig, eftersom 
mer än 75 % av längden är väsentligt påverkad (fördjupad) jämfört med referensförhållandet. 

Vattendragets planform: Hur vattendragsfåran löper genom landskapet. Statusen bedöms vara 
dålig, eftersom mer än 75 % av planformen är uträtad, vilket avviker från referensförhållandet. 

Vattendragsfårans bottensubstrat: Material på botten, dess kornstorleksfördelning och 
beskaffenhet (minerogent och organiskt). Statusen bedöms vara otillfredsställande eftersom mer än 35 
% men högst 75 % av längden har avvikande bottensubstrat jämfört med referensförhållandet. 

Död ved i vattendrag: Stockar och grenar i vattnet, över vattnet eller i strandkanten. Statusen 
bedöms vara otillfredsställande eftersom mer än 35 % men högst 75 % av längden har avvikande 
förekomst av död ved (mindre antal) jämfört med referensförhållandet. 

Strukturer i vattendraget: Strukturerna bildar livsmiljöer i vattendraget och kan exempelvis vara 
meandring, översvämningsskog, brinkar, källor, sedimentbankar, blockrika sträckor, växlande 
strömsträckor och höljor (s.k. riffle-pool-system). Statusen bedöms vara otillfredsställande eftersom 
mer än 35 % men högst 75 % av längden har väsentligt förändrade strukturer (färre) jämfört med 
referensförhållandet. 

Vattendragsfårans kanter: Kanternas form, struktur och material. Statusen bedöms vara 
otillfredsställande eftersom mer än 35 % men högst 75 % av längden har väsentligt förändrade kanter 
(brantare) jämfört med referensförhållandet. 

Vattendragets närområde: Utseende och funktion hos de närmsta 30 metrarna vid vattendrag. 
Statusen bedöms vara dålig, eftersom mer än 75 % av närområdet utgörs av aktivt brukad mark eller 
anlagda ytor. 

Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag: Utseende och funktion hos den svämbara 
ytan som ska finnas vid ett vattendrag. Statusen bedöms vara dålig, eftersom det på mer än 75 % av 
bäckens svämplan förekommer aktivt brukad mark och anlagda ytor eller avsaknad av strukturer 
enligt referensförhållandet. 

 

Tabell 3. Statusklassning av morfologiskt tillstånd i Lussebäcken.  

 

  
Fårans 
form 

Plan- 
form 

Botten- 
substrat 

Död ved Strukturer Fårans 
kanter 

När-
område 

Sväm-
plan 

Parameter Dålig Dålig 
Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande Dålig Dålig 

         

 Morfologiskt tillstånd 

Sammantaget Dålig 
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Kort om Lussebäcken idag och förr 

Storlek och längd 
Lussebäcken är ett vattendrag i Helsingborgs kommun, Skåne län, som mynnar i Råån vid Råå, nära 

åns mynning i havet.. Lussebäckens avrinningsområde är cirka 27 km2 stort och bäcken har sina 

källområden i åkerlandskapen norr och söder om Påarp. Bäckens huvudfåra (som leder via 

Långeberga till norr om Påarp) är cirka 13 kilometer lång (Figur 2) och har en fallhöjd på ungefär 

50 meter. Biotopkarterad sträcka är ca 20 km, vilket inkluderar flera biflöden (Figur 7 och 8). 

Eftersom Lussebäcken är hårt belastad med dagvatten sker en avledning av vatten i Ramlösa, en del 

vatten förs till Gåsebäcken, vid högre flöden (Figur 4). Tidigare var Gåsebäcken ett biflöde till 

Lussebäcken (Figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4. Vid Ramlösa leds vatten av från Lussebäcken till Gåsebäcken vid höga flöden  
(i den högra kulverten i bilden). Därmed avlastas Lussebäckens nedre sträcka från 
alltför höga flöden. 
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Dikningsföretag 
I jordbrukslandskapet finns ett stort antal dikningsföretag. Dessa har tillkommit för att förbättra 

förutsättningarna för växtodling. Det finns flera dikningsföretag i Lussebäcken (Figur 5). Med stöd 

av de förrättningar som gjorts i dikningsföretagen har bäcken grävts om. Dessa omgrävningar har 

inneburit rätning, fördjupning och vidgning av vattendragsfåran. Anläggningarna är dimensionerade 

för en viss flödeskapacitet. Dikningsföretagen är ofta väl dokumenterade med plankartor, ritningar 

på tvärsektioner och beskrivningar i text. Ändringar av dikningsföretagen kräver omprövning eller, 

om de inte längre fyller någon funktion, nedläggning. Oavsett vilket så behövs beslut i domstol. 

Dikningsföretagen har i hög grad påverkat hur Lussebäcken ser ut idag när det gäller många av de 

hydromorfologiska parametrarna. 

 

Figur 5. Dikningsföretag baserat på karttjänsten Vatten och klimat, Länsstyrelsen i Skåne län. Blå linjer 

visar dikningsföretag som tillkommit efter 1920, och lila linjer dikningsföretag från 1920 och äldre. Prickade 

områden är båtnadsområden (områden som har nytta av dikningsföretaget). 
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Skånska rekognosceringskartan 
Vid klassning av hydromorfologi görs ibland jämförelser med referensförhållanden, dvs 

förhållanden som funnits före det att människan gjort förändringar av vattendraget. I Skåne finns 

Rekognosceringskartan från början av 1800-talet, som en användbar historisk källa. Denna karta 

togs fram för militärt bruk för att kunna bedöma framkomligheten i landskapet, och vatten och 

våtmarker var därför viktigt att kartera. Ett utsnitt över området med Lussebäcken visas i Figur 6. 

 

  

Figur 6. Utsnitt från den Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820. Bäcken, som har markerats med 
blått, har i stora drag kvar sin sträckning. De övre delarna utgjordes förr av vidsträckta våtmarker, utan 
tydliga vattendrag. Gåsebäcken är idag inte längre ett biflöde till Lussebäcken, utan vid högflöden leds nu 
vatten istället till Gåsebäcken, som har ett nytt utlopp i hamnen. Flera möllor finns med på 
rekognosceringskartan från början av 1800-talet, till exempel nära Lussebäckens mynning i Råå, 
uppströms Ramlösa och vid Ljusekulla. Hämtad från Länsstyrelsen i Skånes karttjänst Historiska kartor. 
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Figur 7. Biotopkartering Lussebäcken 2020. Karta över sträckindelningen i västra delen. 
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Figur 8. Biotopkartering Lussebäcken 2020. Karta över sträckindelningen i östra delen. 
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Resultat biotopkartering 
Biotopkarteringen av Lussebäcken resulterade i 52 separata delsträckor (Figur 7 och 8). Sju av dessa 

är dammar, som inte ingått i karteringen. I bilaga 2-3 redovisas delar av biotopkarteringsresultatet. 

Hydromorfologisk typ 

Flertalet sträckor klassades som överfördjupade vattendrag (Fö), som grävts och fördjupats betydligt 

jämfört med det ursprungliga djupet. Historiskt bedöms majoriteten av sträckorna ursprungligen 

varit meandrande vattendrag i finkorniga sediment (Ex) med i huvudsak lugnflytande vatten eller i de övre 

delarna våtmarker. I Ramlösaravinen bedömdes vattendraget fortfarande tillhöra typen meandrande 

vattendrag i finkorniga sediment (Ex). I nedersta loppet, innan utloppet i Råån, är bäcken stensatt både i 

botten och i kanterna, och vattendraget bedömdes vara av typen extremt påverkat vattendrag (Zz), 

liksom en sträcka med anlagd stenig bäck nedströms en damm (sträcka 46). Vissa sträckor med bra 

fall har ursprungligen varit vattendrag med växelvis höljor och strömsträckor (Cv) enligt vår bedömning.  

Beskrivning från mynning till källa  

Lussebäckens nedre del (sträcka 1-4) 

I den nedre delen av Lussebäcken, vid Råå, går bäcken i urban miljö, ofta genom tomtmark (Figur 

9). Här finns trädridåer med många värdefulla, gamla träd. Hela nedersta delen är stensatt med stora 

block som erosionsskydd (sträcka 1 och 2). Närmast utloppet i Råån är bäcken även stensatt med 

block i bottnen, vilket gör att den är som en fast kanal. Det har lagts ut lite naturligt substrat 

ovanpå, men det avviker från en naturlig botten. Vid långvariga och kraftiga regn finns risk för 

stigande vattenstånd. Detta gör att Lussebäckens nedre del, och även delar vid Ramlösa, är känsliga 

för ökad tillförsel av dagvatten. 

Figur 9. Sträcka 4 där vissa tomter går ända ner till Lussebäcken. 
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Lussebäcken genom Ramlösaravinen (sträcka 5-13) 

 

Ramlösaravinen är den enda sträckan där bäcken rinner genom en skog (Figur 10). Det finns 

aktiva svämplan som ligger ca 0,5 m över bäckbotten. I ravinens nedre del (Figur 11) och 

uppströms Ramlösa brunn är bäcken stensatt med stora block som erosionsskydd och svämplan 

saknas. Sträcka 12 uppströms vägen vid järnvägsövergången är något mer naturlig, med vissa 

svämplan och även här meandrar bäcken sig fram. Sträcka 13 har en lång, 160 cm hög, mur i kanten 

mot järnvägen. Både sträcka 12 och 13, mellan järnvägsövergången och väg 111, är kraftigt 

erosionspåverkade. Här sågs mycket småöring vid karteringen. 

 

 

Figur 11. Sträcka 7 i Ramlösaravinen är stensatt. 

 

 

Figur 12. Sträcka 13 har bra fall och är stensatt till större 
delen. 
 

 
 

Figur 10. I Ramlösaravinen får bäcken breda ut sig och har ett meandrande lopp 
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Lussebäckens mellersta delar (sträcka 14-18, 23, 36, 42-43) 

 

Figur 13. Sträcka 15 med gamla askar som bildar en nacke 
med sina rötter och block. 
 

 

 

Figur 14. Sträcka 16 med spännande vattenmiljöer. 

De mellersta delarna av Lussebäcken karaktäriseras av träd- och buskridåer. Dessa är ofta så täta 

att man inte ser att det går en bäck mellan träden. Nere i bäcken finns en annan värld, med 

porlande vatten, sand, block, rötter, och gamla träd. Bottenmaterialet varierar kraftigt, vilket i 

grunden beror på jordarten, och sedan bestämmer fallet/vattenhastigheten vilket material som 

bottnen består av, helt enkelt det som stannar kvar. Vissa sträckor är sandiga, andra har mer grus 

och sten. På vissa sträckor har lekgrus, sten och block lagts ut i bäcken i samband med 

biotopvårdande åtgärder. Vattenföringen är låg under sommaren, men bäcken torkar inte ut. Här 

finns värdefulla, ostörda miljöer för fågellivet, och gott om öring. Påfallande många gamla träd, 

främst al, kantar bäcken, och buskskiktet är rikt. 

 

Tvåstegsdiken (sträcka 19, 24, 27-29, 31, 38) 

I gränslandet mellan de naturliga 

bäckmiljöerna nedströms, och 

jordbruksdikena i de övre delarna, 

har ett flertal så kallade tvåstegs-

diken anlagts. Lussebäcken är ett 

pionjärområde när det gäller två-

stegsdiken, och de första anlades på 

1990-talet. Tidigare var de djupt 

nedgrävda jordbruksdiken där 

kanterna nu planats av som terrasser 

på båda sidor. Detta ger vattnet 

möjlighet att översvämma på 

svämplanen vid sidorna, och det ger 

ett något naturligare vattendrag med 

många positiva effekter. 

  

Figur 15. Tvåstegsdike sträcka 24. 
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Djupt rensade diken med trädridåer (sträcka 20, 26, 44, 48-50) 

I gränsen mellan de mer naturliga 

bäcksträckorna, och de extrema 

jordbruksdikena finns djupt rensade 

och fördjupade diken, men med något 

bättre fall som gör att de inte måste 

rensas. Därmed har träd och buskar 

kunnat växa upp i strandkanterna. 

Trädens skuggning gör också att 

igenväxningen av högörter avtar. De 

omgivande träden är påfallande gamla, 

och utgörs av framförallt al, men även 

ask och andra ädellövträd. När dikena 

är omgivna av trädridåer ökar 

variationen påtagligt. De är dock 

fortfarande att betrakta som diken, 

med kraftigt omgrävd sträckning, 

form och struktur. Vattenståndsfluktuationerna är stora, vilket innebär en ansträngd livsmiljö för 

det biologiska livet. Vandrande öring är en av de arter som anpassat sig till detta, och de vandrar 

upp och leker i de små dikena när höst- och vinterregnen fyllt vattendragen och simmar sedan ut i 

havet igen på våren. Deras yngel måste dock överleva sommaren i diket. 

Jordbruksdiken i Lussebäckens källområden (sträcka 21-22, 
32-34, 37, 45, 51-52) 

Lussebäckens källområden var på 1800-talet våtmarksområden till stora delar. Dessa har idag dikats 

ut och odlats upp. Idag är vattendragen som leder genom dessa områden (norr och öster om 

Ljusekulla, norr och söder om Påarp), djupt nedgrävda jordbruksdiken. De är mer eller mindre 

torra under sommarhalvåret, och har som huvudsaklig uppgift att dränera åkermarken och 

transportera bort vattnet som rinner av från åkern. Dessa diken är mestadels öppna, och då helt 

igenväxta med högörter och gräs som bladvass. De har obetydligt fall och därför har de dyig botten. 

Dessa diken måste rensas regelbundet och de är därför öppna utan träd, åtminstone på en sida. 

Denna typ av jordbruksdiken finns längst uppströms i alla Lussebäckens förgreningar. 

 

Figur 17. Jordbruksdike, sträcka 21. 

 

 

Figur 18. Sträcka 45, djupt dike med högörtvegetation. 

 

Figur 16. Djupt nedgrävt dike med trädridå. Sträcka 20. 
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Statistik i urval 
 

Rensning 

Lussebäcken är omgrävd, uträtad och kraftigt fördjupad i hela sitt lopp. Detta har skett under 

århundraden av mänsklig påverkan för att dränera marken så den går att bebygga och odla. Många 

av de ingående parametrarna i biotopkarteringen påverkas av detta. Fördjupningen märks bland 

annat genom att avståndet mellan bäckbottnen och omgivande mark är stort. I det nedersta loppet i 

Råå (sträcka 1) är avståndet på en lägre nivå, ca 0,5 m. I övriga delar är bäcken betydligt djupare 

nedskuren, ca 1,5 - 2 m. Det finns även sträckor som är nedskurna 2,5 - 3 m. Idag förekommer 

endast aktiv rensning i bäckens jordbruksdominerade källområden (se ovan under Jordbruksdiken). 

Bestämmande sektioner 

Totalt noterades 131 bestämmande sektioner längs ån (Bilaga 5). Av dessa utgörs 76 av trummor 

eller betongbroar, medan 55 är naturliga med stenar, block, rötter eller naturliga strömsträckor. 

Svämplan 

I ett naturligt vattendrag utbildas svämplan vid sidorna. På några sträckor finns aktiva svämplan 

kvar längs bäcken. På flertalet sträckor har svämplanen försvunnit, vilket beror på många olika 

faktorer som till exempel omgrävning, fördjupning och grundvattensänkning. Några sträckor har 

utbildat nya, så kallade sekundära svämplan vid kanterna, vilka ligger på en lägre nivå än de 

ursprungliga. Dessutom har nya svämplan grävts ut på vissa mindre sträckor som bitopvårdats (t ex 

16, 17). Svämplan har också bildats när tvåstegsdiken anlagts exempelvis på sträckorna 18, 24, 29 

och 31. 

Erosion och fluviala processer 

Kraftig erosion förekommer längs nästan hela Lussebäckens sträckning. Den omfattande 

rensningen i bäcken har gett ett ganska jämt och bra fall. Den effektiva dräneringen av marken har 

gjort att vattenflödet varierar mycket och det blir stora flödestoppar som drar med sig mycket 

sediment från kanter och botten. Den ökade ytan hårdgjord mark har gett ytterligare flödesökningar 

vid regn och man ser tydligt i vattendragen att erosionen har ökat. Omfattande åtgärder har 

vidtagits för att minska dessa problem, bland annat har utjämningsmagasin anlagts. 

 

 

Figur 19. Sträcka 12 med pågående meandringsprocesser. 
 

 

 

Figur 20. Sträcka 15 där alrötter frilagts av erosionen. 

    
























